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Profesionální stolní přístroj s USB přípojkou a softwarem pro laboratorní použití
Digitální stolní multimetr má vysoce přesné měřicí funkce a velký, podsvícený 4 1/2místný LCD displej.
Může se používat v laboratoři, napájený ze sítě, nebo také mobilně na bateriový provoz. Přístroj přitom nabízí celou řadu možností
použití.
Užitečné doplňkové funkce jako měření reálné efektivní hodnoty (TrueRMS), měření relativní hodnoty, funkce zachování
maximální/minimální hodnoty a funkce zachování naměřené hodnoty podtrhují univerzální použití tohoto přístroje.
Díky optickému USB rozhraní a softwaru lze všechny výsledky měření zobrazit a uložit na PC, grafický software má exkluzivní
dynamickou stupnici, na které lze vidět i velmi malé změny naměřených hodnot. Ve spojení s PC se stolní multimetr stává
univerzálním zařízením pro záznam naměřených hodnot.

Technické údaje:
4 1/2místný, 21mm LCD displej (max. 22000) s podsvícením
Měření reálné efektivní hodnoty (TrueRMS)
Automatický a manuální výběr rozsahu
Funkce zachování měřené hodnoty, maximální hodnoty a minimální hodnoty
Funkce měření relativní hodnoty
Funkce kontroly diody a propojení
USB rozhraní
Bezpečnost: EN 61010-1; CAT I 600 V
Rozsahy měření:
DCV 220 mV/2,2/22/220/600 V; 10 μV; ± 0,05 % + 6 dgt.
ACV 220 mV/2,2/22/220/600 V; 10 μV; ± 0,5 % + 30 dgt. Rozsah frekvence: 40Hz … 30kHz
DCA 220/2200 μA/22/220 mA/10 A; 0,01 μA; ± 0,2 % + 15 dgt.
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ACA 220/2200 μA/22/220 mA/10 A; 0,01 μA; ± 0,8 % + 30 dgt. Rozsah frekvence: 40Hz … 5kHz
Ω 220 Ω/2,2/22/220 kΩ/2,2/22/220 MΩ; 10 mΩ; ± 0,1 % + 10 dgt.
Kapacita 22/220 nF/2,2/22/220 μF/2,2/22 mF; 0,01 nF; ± 2,0 % + 5 dgt.
Frekvence 10/100 Hz/1/10/100 kHz/1/10 MHz; 1 mHz; ± 0,05 %; + 5 dgt.
Teplota -20 °C ~ 1000 °C; 0,1 °C; ± 1,5 %; + 3 °C
Provozní napětí: 100 ~ 120 V / 200 ~ 240 V AC; 50/60 Hz přepínatelné ext. 6 x 1,5V (AA / UM-3) baterie

Rozměry:
268 x 108 x 322 mm (šířka x výška x hloubka)

Hmotnost:
2,8 kg

Rozsah dodávky:
Stolní multimetr, síťový kabel, připojovací kabel s USB rozhraním, software pro Windows XP/VISTA/7/8, zkušební kabely a návod k
obsluze.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2 / 2

http://www.tcpdf.org

