
Kompaktní vlnová nádrž Easy
Nezávazná informace o pomůcce od www.conatex.cz ke dni 22.01.2025/DE1
Objednací číslo:   1206032

k videu  pomůcky

18.259,20 Kč  s DPH

Rychlá instalace
Stroboskopická LED na pružném husím krku
Zobrazení hodnoty frekvence na displeji
Nastavení vodorovnosti
Studium šíření vln.
Témata:
- Generování vln
- Huygensův princip
- Lom a difrakce
- Interference
- Odraz
- Dopplerův jev

Technické údaje:
Nádrž s projekčním zrcadlem a projekční plochou.
Nastavení vodorovnosti pomocí 4 stavitelných nožiček.
Generátor vln s displejem a nastavitelnou frekvencí (1-60 Hz).
3 W LED stroboskop na husím krku s magnetickou příchytkou s se synchronní/asynchronní frekvencí.
Napájení: 12 V/1 A DC.

Rozměry:
Projekční plocha: 333 mm x 320 mm
Vlnová nádrž: 320 mm x 360 mm x 330 mm
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Hmotnost:
8 kg

Rozsah dodávky:
3 chvějky (jedno vlnná, dvou vlnná a rovinná), 7 objektů (lichoběžníkový, bikonkávní, bikonvexní, paralelní povrchy), ohebná
vypouštěcí hadice
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